


Horizontální seřizovací
přístroje řady SPS Somet
repasované

souřadnice pojezdu mostu 200 mm 200 mm 250 mm 500 mm 500 mm

souřadnice pojezdu saní 300 mm 300 mm 350 mm 350 mm 350 mm

zaměření břitu
přesnost nastavení 0,005 mm

- zvětšení projektoru 20x

- průměr ot. matnice 150 mm

- čísel. úchylkoměr D40/0,01

- rozlišení měřítka 0,005 mm

0,001 mm

opakovatelnost nastavení 0,005 mm

minimální měřitelná délka 0,01 mm

0,005 mm

0,002 mm 

0,001 mm

dovolená chyba měření / 100 mm +/- 0,01

odečítání měřítka FAE4-opt.

dig./indikace

PC + SW

nekonečné jemné stavění

aretace pojezdů mechanická

el. magnet.

upínání nástrojů mechanické

pneumatické ° ° °

stůl pod přístroj rám/původní

- vybavený zásuvky

napájení 230 V

kalibrace přístroje

revize elektroinstalace

nový design - lak, prvky, vzorek plochy

výška roviny břitu nástroje od pracovní plochy mm 150-170 150-170 150-170 150-170 150-170

rozměry dxšxv mm 820x685x 890 820x685x 890 820x685x 890 1100x685x890 820x685x 890

váha kg 360 360 360 400 425

HODNOTY
SPS200U SPS200UD SPS250UD SPS500U SPS500UD

MODEL
TECHNICKÉ ÚDAJE

VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ
adaptéry Tornos DECO, ENC, VDI 20, 30, 40, 50, SPT16/32, D40, 50, SKIQ -mech., -pneum. apod.

etalony dtto

vřeteník SK 50, 40, 30 + redukce HSK, CAPTO apod. / upínač mech., pneu

polohovací adaptér SK 50, 40, 30 apod.

upínací prvky hrotové zařízení, prizmatické podložky, křížový stolek apod.

tiskárna pro značení nástrojů + štítky

STANDARD    VOLBA
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